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Détection pression

IPE - IPM

PolyvalEnt
EconoMIquE



IPE (jauge de pression électronique): Indique la pression dans le silo grâce à un signal 
de sortie électrique. une gamme de signal peut être choisie de 0-20ma ou 4-20ma.

IPM (Jauge de pression mécanique): Indique si le niveau de pression est inférieur ou 
supérieur à la limite pour laquelle la jauge est programmée.

au cours de la procédure de remplissage ou de purge du réservoir, la jauge de pression IPE 
donne, en temps réel, la valeur de la pression dans le silo pendant que la jauge de pression 
IPM supervise la surpression augmentant dans le silo.  

Dimensions en mm

Les jauges  de pression ipe / ipM offrent une soLution fiabLe et 
éconoMique pour contrôLer La pression et prévenir d’un 
sur-reMpLissage et d’une surpression d’un siLo

caractéristiques techniques

dimensions générales
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IPE/M IPX

MODELE IPM IPE

Niveau de protection IP55

Température d’exploitation -25° - +80°c -20° - +60°c

Câble électrique 2x1,5 mm2 Blindé

interrupteur Puissance et courant Max. 250 v – 5a

Puissance fournie 14-25 vDc

Puissance 2W
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 Membrane en epdM auto-nettoyante et résistante à la température
 Membrane en epdM auto-nettoyante et résistante à la température pour produits 

alimentaires
 corps en alliage d’aluminium
 equipé d’un circuit électrique (ipe) ou d’un interrupteur de contact (ipM)

accessoires

adaptateur ipX

•	 L’adaptateur	IPX	est	conçu	pour	être	soudé	sur	le	toit	du	silo	pour	fixer	
l’IPE/IPM

•	 Fabriqué	en	acier	au	carbone

IPE

Code Signal de sortie (ma) Matériel	de	membrane

IPE1
0 – 20

EPDM
IPEA1 caoutchouc alimentaire
IPE5

4 – 20
EPDM

IPEA5 caoutchouc alimentaire

 IPM

Code
commutateur de 

pression	nominale	(bar)
Matériau de la 
membrane

IPM2001
0.02

EPDM
IPM200A1 caoutchouc alimentaire
IPM3001

0.03
EPDM

IPM300A1 caoutchouc alimentaire
IPM4001

0.04
EPDM

IPM400A1 caoutchouc alimentaire

1

2

3

5

4

1

2
5

4

3

couverture

Presse étoupe

Prise	air	pour	filtre	(IPM	uniquement)

Boîtier

Membrane

IPE

EPDM caoutchouc alimentaire

IPM

carte électronique Microrupteur

avantages
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application

Habituellement	installés	sur	le	toit	de	silo	ou	de	conteneur,	l’IPE/IPM	sont	utilisés	pour	contrôler	le	niveau	de	pression	
dans le silo ou conteneur.

Ø
Continuous Welding

IPX

1 2 3

IPE / IPMSoudure continue


